绿电直连项目实施方案编制参考大纲

1、 编制依据及实施原则
（1） 编制依据及基本原则
依据《中华人民共和国能源法》《企业投资项目核准和备案管理办法》《分布式光伏发电开发建设管理办法》等法律法规，以及《国家发展改革委 国家能源局关于有序推动绿电直连发展有关事项通知》《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》《四川省有序推动绿电直连发展实施细则》等有关政策文件，坚持安全优先、绿色友好、权责对等、源荷匹配的原则进行实施方案编制，推动清洁能源就近就地消纳，促进企业绿色转型发展。
（2） 适用范围及项目类型
适用于符合要求的风电、光伏、生物质发电等清洁能源通过专用电力线路直接向单一电力用户供电的绿电直连项目。项目电压等级原则上不超过220千伏。
（3） 设计水平年
明确电源建设进度（含绿电电源、储能）、负荷形成规模及投产时间、电网接入完成节点（含直连及公用电网兜底）。如分步实施的需明确每部分实施关键节点。
2、 项目概况与必要性分析
（1） 项目概况
包括项目建设地点、建设规模、计划建成时间，直供电源种类及规模、负荷类型及规模，投资主体及项目分类（并网型或离网型）等信息。
（2） 建设必要性分析
包括企业绿色用能需求、就近消纳能力、资源条件、电网接入条件等方面论证项目的可实施性、必要性、经济性等。
3、 总体方案
绿电直连各部分按“同步设计、同步建设、同步投产”原则推动网源协调，需达到接入系统设计深度要求，落实包括绿电直连的整体方案设计和拓扑图，编制电源（含绿电、储能）、负荷及线路（含直连和接入公网线路）和接入系统的整体化建设方案编制，需明确系统风险评估、电能质量管理和安全措施、项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量比例和占总用电量比例、峰谷调节水平及备用机制。
4、 主要设计内容
（1） 电源部分
包括电源属性（存量/增量）、地理位置、建站条件、主要特征等基本情况，落实电源是否符合规划、建成投产时序等内容，明确项目选址、接入条件、审批手续办理情况及具体技术方案。
开展储能配置研究，需结合系统所需调节能力及用电负荷特性，满足峰谷差和电能质量管理等要求，合理论证和落实配置的储能比例。明确储能站址、技术路线、设备配置、运行方案及安全措施等，落实具体实施方案。
（2） 负荷部分
包括新增或存量负荷基本情况、负荷类型、用能需求、建设时序、负荷大小、对绿电的需求等内容，说明受电系统情况，明确项目供电电压等级、电气主接线、接入公用电网电源配置以及自备应急电源配置。
（3） 线路部分
包括直连线路和大电网兜底线路的建设方案，需明确线路建设主体、线路路径、电压等级、产权划分及安全距离、主要设备设施选型。对确需跨越公共设施的应提出相应安全技术措施，路径方案应进行多方案对比。
（4） 接入系统
包括绿电直连项目并网论证、并网方案、计量方式、电网接口技术方案以及安全责任界面划分情况。接入系统应开展多方案对比。
5、 电力系统安全评估
依据《电网运行准则》等标准，评估项目对区域电网稳定性、电压支撑、电能质量、兜底大电网的安全稳定影响，明确安全界面，落实应对措施。
6、 投资估算及财务测算
明确各部分投资构成及总投资估算，开展财务内部收益率、投资回收期等指标分析，合理测算电力销售单价及成本。
7、 经济效益与社会效益分析
综合分析项目实施的综合价值，突出绿电直供在促进产业绿色转型、提升能源利用效率、推动区域经济发展等方面的积极作用。
8、 项目实施路径及保障措施
明确项目投资主体职责、投建模式（如自投、合资、合同能源管理等）、关键节点时序安排和风险控制机制。
9、 附件或附图
1.项目投资主体工商营业执照、信用证明等，如负荷和电源为不同单位，需提供双方长期合作协议等材料。
2.负荷的核准（或备案）文件或地方政府确认项目建设单位的相关文件。
3.项目用林、用地等要素保障部门出具的选址支持性意见。
4.项目实施所在地人民政府同意意见。
5.项目整体实施方案技术文本及附图（包括接入方案、继电保护及二次系统配置等）。
[bookmark: _GoBack]6.源荷购售电协议、合同能源管理协议、产权划分与运行维护协议等其他材料。
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